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KREUTZKAMPER - Teleskopbeltftungsrohre fur Flachlager

Unsere Belftungsrohre bzw. Teleskopbeliftungsrohre verbinden die Vorteile von Halbrundenkanélen (hoher
Luftdurchsatz und leichtes Reinigen) mit denen der Unterflurbeluftung (leichtes Entleeren der Lagerzellen,
kein Zerstoren der Beltftungssysteme, gleicher freier Querschnitt tber die gesamte Lange).

Die Rohrsysteme sind nachtréaglich in jede Halle einzubauen. Sie kdnnen aber vor der Auslagerung durch den
teleskopierbaren Aufbau wieder entfernt werden, um so nicht durch den Radlader beschéadigt zu werden.

Vorteile:

« inklusive Auszugsseil

» auch fiir Raps geeignet

» einfaches Auslegen des Teleskoprohres auf dem Hallenboden durch hintere Seildse

* Geblidse-Anschluss @ 300

* Luftaustrittsflache auf die gesamte Lange 22 %

» problemloses Herausziehen des Rohres vor dem Auslagern durch innenliegendes Stahlseil
* beschiittbar bis 5m Hohe

» nachtragliches Verldngern durch Baukastensystem jederzeit moglich

* ab L=22 m auch wahlweise mit @ 400

Verlege-Abstand

Schitthdhe Abstand der Rohre
2,0m 2,00m
2,5m 2,25m
3,0m 2,50m
3,5m 2,75m
4,0m 3,00m
4,5m 3,25m
5,0m 3,50m
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Teleskop-BelUftungsrohr fir Flachlager

e Inkl. Auszugsseil

e auch fur Raps geeignet

einfaches Auslegen des Teleskopbeliftungsrohres auf dem
Hallenboden durch hintere Seildse

Gebléaseanschluss @ 300mm

Luftaustrittsflache auf die gesamte Lange 22%
problemloses herausziehen des Rohres vor dem auslagern durch innenliegendes Stahlseil
beschiittbar bis 5m Hohe

. nachtréagliches Verlangern durch Baukastensystem jederzeit moglich

Bezeichnung Art.-Nr. EURO

Teleskopbeliftungsrohr 3,9 m Ig. 3016423 719,90

Teleskopbeltftungsrohr 5,8 m Ig. 3016424 849,50

Teleskopbeliftungsrohr 7,8 m Ig. 3016425 969,60

Teleskopbeltftungsrohr 9,7 m Ig. 3016426 1.129,40
Teleskopbeliftungsrohr 12,0 m Ig. 3016427 1.298,80
Teleskopbeliftungsrohr 14,0 m Ig. 3016428 1.399,90
Teleskopbeluftungsrohr 15,0 m Ig. 3016429 1.509,20
Teleskopbeliftungsrohr 17,0 m Ig. 3016430 1.705,50
Teleskopbeltftungsrohr 19,0 m Ig. 3016431 1.897,90
Teleskopbeliftungsrohr 22,0 m Ig. 3016432 2.229,30
Teleskopbeluftungsrohr 23,0 m Ig. 3016433 2.568,60
Teleskopbeliftungsrohr 25,0 m Ig. 3016434 2.715,10
Teleskopbeliftungsrohr 27,0 m Ig. 3016435 2.833,40
Teleskopbeluftungsrohr 29,0 m Ig. 3016436 2.996,70

Unverbindliche LISTENPREISE — ohne MwSt. — zzgl. Frachtanteil

| . LIEFERZUSTAND
(IN HOLZKISTE VERPACKT)

Verlege-Abstand der TeleskopbelUftungsrohre

Schitthohe Abstand der Rohre |
2,00 m 2,00 m 2. VERLEGEN IM LAGER / HALLE P —
2,50m 2,25m
3,00 m 2,50 m
3,50 m 2,75m
4,00 m 3,00 m
4’50 m 3’25 m 4. ENTNEHMEN IM BEFULLTEN
5,00 m 3,50m ZUSTAND MOGLICH

- TEILWEISES ENTNEHMEN
MOGLICH

! |

4a. ENTNEHMEN
MIT SEILWINDE

5. TEILWEISE ENTNOMMEN
BELUFTEN WEITER MOGLICH

— 4B. ENTNEHMEN MIT

UMLENKROLLEN
UND ZUGMASCHINH

6. REINIGUNG

- TELESKOPROHR IM ZUSAMMENGESCHOBENEN
ZUSTAND AUF SICKE STELLEN
- REINIGUNG IST ABGESCHLOSSEN
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Teleskop-BelUftungsrohr fir Flachlager

1. Rohr unperforiert

e Inkl. Auszugsseil

e auch fur Raps geeignet
e einfaches Auslegen des Teleskopbeltftungsrohres auf dem
Hallenboden durch hintere Seiltse

Luftaustrittsflache

Geblaseanschluss @ 300mm

auf die gesamte Lange 22%

. nachtrégliches Verlangern durch Baukastensystem jederzeit moglich

Bezeichnung

Teleskopbeliftungsrohr

3,9m lg.

Teleskopbeluftungsrohr

5,8 mlg.

Teleskopbeliftungsrohr

7,8 mlg.

Teleskopbeliftungsrohr

9,7mlg.

Teleskopbeliftungsrohr 1

2,0m lg.

Teleskopbeliftungsrohr 1

4,0 m lg.

Teleskopbeliftungsrohr 1

50m lg.

Teleskopbeliftungsrohr 1

7,0m lg.

Teleskopbeliftungsrohr 1

9,0m lg.

problemloses herausziehen des Rohres vor dem auslagern durch innenliegendes Stahlseil
beschiittbar bis 5m Hohe

Art.-Nr. EURO
3016444 719,90
3016445 849,50
3016446 969,60
3016447 1.129,40
3016448 1.298,80
3016449 1.399,90
3016450 1.509,20
3016451 1.705,50
3016452 1.897,90

Unverbindliche LISTENPREISE — ohne MwSt. — zzgl. Frachtanteil

Verlege-Abstand der TeleskopbelUftungsrohre

| . LIEFERZUSTAND
RPACKT)

(IN HOLZKISTE VERP:

2. VERLEGEN IM LAGER / HALLE

Schitthohe Abstand der Rohre
2,00 m 2,00m
250m 2,25m
3,00 m 2,50 m 4. ENTNEHMEN IM BEFULLTEN
3'50 m 2’75 m -Z::m;slze;fr:b:HMEN
4,00 m 3,00m MOGLICH
450m 3,25m
5,00m 3,50m
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3. BELUFTEN DES SCHUTTGUTES

5. TEILWEISE ENTNOMMEN
BELUFTEN WEITER MOGLICH

UMLENKROLLEN
UND ZUGMASCHINE

6. REINIGUNG

- TELESKOPROHR IM ZUSAMMENGESCHOBENEN 4
ZUSTAND AUF SICKE STELLEN
- REINIGUNG IST ABGESCHLOSSEN
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Zubehor fur TeleskopbelUftungsrohr

Bezeichnung a Mafie b Art.-Nr. EURO
Stabile Wanddurchfihrung mit Befestigungsmaterial
inkl. Gummidichtung fir @ 300mm 970mm 478mm 3015815 522,50
leichte Wanddurchfiihrung mit Befestigungsmaterial
inkl. Gummidichtung fir @ 300mm 680mm 550mm 3016583 164,50
Stabile Wanddurchfihrung
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1 Beltftungsanschluss mit Wulst
2 innenliegendes Stahlseil
3 AuRenring mit Ful3
Seite 4 4 Einzelrohre aus gelochtem Blech

5 Ose zum Auseinanderziehen des Teleskopbeliiftungsrohres
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Beltftungsgeblase in verzinkter Ausfiihrung

zur Beliftung und Kihlung von Getreide.

mit Elektro-Motor, Motorschutzschalter mit CEE-Geratestecker,
Handgriff, Fahrgestell, Ausblasstutzen 300mm, mit Spiralschlauch 1,00 m und Spanngurte

Typ kW m3/h  gegen PA Anschluss-@ Art.-Nr. EURO

BLN 11 3500 600 150 mm 270100 919,00

1,1
BLN 30 3,0 | 7000 1200 300 mm 512311 995,00
BLN 60 5,9 | 9400 1600 300 mm 512312 1.599,00

BLN 75 7,5 10300 1800 300 mm 270300 1.995,00

BLN 110 11,0 12500 1800 300 mm 270301 2.785,00

Auch andere GréRien auf Anfrage.

Unverbindliche LISTENPREISE — ohne MwsSt. — zzgl. Frachtanteil

Typ 1.1 22 3.0 4.0 55 7.5 11 15
Motorleistung | 1,1 22 3,0 4.0 55 75 11 15
(kW)

Drehzahil 2890 2890 2895 2880 28940 2940 2050 2950
Uimin}

Max. Luft- | 4000 6000 6500 000 11000 12500 14000 16000
menge {(m*/h)

Max. Druck | 1200 1800 2500 2600 3400 3500 3800 4500
(Pa)

Gewicht (kg) | 45 50 76 a0 116 131 238 248
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Beltftungstechnik

| Bezeichnung | | Art.-Nr. EURO
Spiralschlauch mit 2x Spanngurte @ 170mm 1,00m 271001 57,50
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 225mm 1,00m 271002 57,50
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 325mm 1,00m 271003 64,60
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 325mm 1,50m 271004 84,90
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 325mm 2,00m 271005 105,50
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 325mm 3,00m 271006 145,90
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 325mm 4,00m 271007 186,40
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 525mm 1,00m 271444 92,30
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 525mm 2,00m 271445 143,70
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 525mm 3,00m 271448 206,60
Spiralschlauch mit Spanngurte @ 525mm 4,00m 271447 249,90
Spiralschlauch @ 325mm auf @ 175mm mit Spanngurte  1,50m 271008 124,90
Spiralschlauch @ 525mm auf @ 325mm mit Spanngurte  1,20m 271449 174,50
Spanngurt, lose 271009 5,50

* Spiralschlauche auch in anderen Gréfen und L&ngen erhéltlich!
Unverbindliche LISTENPREISE — ohne MwSt. — zzgl. Frachtanteil

Beliiftungsspiralschlauch
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Schritt |:
Das TBR im Lager auslegen.

Schritt 2:

Das Lager befullen,
(Schutthohen gemall Tabelle
beachten).

Schritt 3:
Lager beluften.
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Schritt 4:

Das TBR teftweise zusammen-
vehen, um eine Halfte zu
entleeren

Schritt 5:
Verbleibendes Getreide weiter
beluften.

Schritt 6:

Das TBR komplett aus dem
Haufwerk ziehen und das Lager
entieeren und reinigen.
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