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Kreutzkämper Getreidekanone / Verladeschnecke / 

Fahrbare Getreideschnecke 
für Landwirtschaft und Industrie 

 
 

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Getreidekanonen mit unterschiedlichen 

Leistungsmerkmalen. 

 

Getreidekanonen Typen: 

 GK 102, GK 127, GK 150, GK 200, GK 220 (bis 80 t/h) 

 

Unsere Getreidekanonen GK können Sie mit unterschiedlichen Trichtergrößen und 

Fahrgestellen erhalten. 
 

Getreidekanonen Typen:  

GKK 200 und GKK 250 (ab 50 t/h) 

 

Die Getreidekanone Typ GKK verfügt über ein stabiles Fahrgestell, mit Knickgelenk 

und großem Trichter 2,00x1,00m. 

 

 

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage ein Komplett-Angebot auf Ihre Wünsche 

abgestimmt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Getreidekanone Typ RGK Getreidekanone Typ GKK 

 

Einschütt-Trichter 
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Getreidekanone Typ GKK in feuerverzinkter Ausführung 
 

Serienmäßig:  
✓ Motor mit Keilriemenantrieb  

✓ Mit Knickgelenk - Abklappbar 2,0m  

✓ Außenrohr Material 2,5mm  

✓ Zwischenlagerung 

✓ Großer Einlauftrichter 2,00x1,00m mit Absperrschieber – in Neigung einstellbar  

 

Stabiles Fahrgestell, verstärkte Achse, große luftbereifte Räder, teleskopierbare Deichsel 

mit Zugöse, massive Sicherheitshandwinde zur Höhenverstellung. 

 

Schaltkasten mit Motorschutzschalter und Regenhaube, Wendeschalter Rechts-/ Linkslauf,  
Anschlusskabel Stecker, komplett verdrahtet und Steckerfertig angeschlossen. 

 

Getreidekanone wird unmontiert ausgeliefert. 
 
 

Type  GKK 200 GKK 250 

Leistung waagerecht bis t/h 60 80 

Leistung Neigung 45° t/h 50 70 

Rohrdurchmesser Ø mm 200 250 

 

  GKK 200 GKK 250 

Länge Art.-Nr. EURO EURO 

12,00 m 420000 6.339,00 --- 

12,00 m 420100 --- 7.239,00 

15,00 m 420101  7.699,00 
Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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Großer Trichter 2,00x1,00m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getreidekanone mit Knickgelenk 
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Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung 
 

Serienmäßig: 

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45° Regulierschieber zur stufenlos  

Mengenregulierung, Auswerfer; Auslauf gerade, Aufhängeöse; Verlängerungen  

mit Muffenverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring; Lieferung ohne Achse;  

feuerverzinkte Ausführung 
 

Type  GK 102  GK 127 

Leistung waagerecht bis t/h 16  25 

Leistung Neigung 45° t/h 12  16 

Auslauf  Ø mm 150  150 

Drehzahl ca. U/min 960  960 

Rohrdurchmesser Ø mm 102  127 

 

  GK 102  GK 127 

Länge Art.-Nr. kW EURO Art.-Nr. kW EURO 

  3,00 m 401300 1,5 907,90 401400 2,2 1.178,60 

  4,00 m 401305 1,5 944,50 401405 2,2 1.232,80 

  5,00 m 401310 1,5 1.086,50 401410 2,2 1.416,90 

  6,00 m 401315 2,2 1.122,80 401415 3,0 1.471,10 

  7,00 m 401320 2,2 1.158,30 401420 3,0 1.525,30 

  8,00 m 401321 2,2 1.246,90 401425 3,0 1.644,40 

  9,00 m    401430 3,0 1.698,60 

10,00 m    401435 4,0 1.817,80 

11,00 m    401440 4,0 1.936,90 

12,00 m    401445 4,0 1.991,20 

 

Zubehör Art.-Nr. EURO  Art.-Nr.  EURO 

      

Verlängerung 1,00 m mit Bolzen   400500 103,95  400800 127,90 

Verlängerung 2,00 m mit Bolzen 400510 124,60  400810 174,50 

Verlängerung 3,00 m mit Bolzen 400520 160,50  400820 227,60 

Montageschelle 2-tlg. verzinkt 400522 28,50  400822 30,40 

Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern bis max. 6m 401350 258,90  401450 263,50 

Fahrgestell, feuerverzinkt, höhenverstellbar, 

mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0m  
---- ---- 

 
401460 1.572,90 

Dosiergerät Type SP 400; kpl.  Sp-400 1.829,00  Sp-400 1.829,00 

      

Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 2 

Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis 
401570 236,20 

 
401570 236,20 

Achse mit 2 Laufrädern Ø 160mm, unmontiert 673650 56,40  673650 56,40 

Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit  

CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert 
401755 145,50 

 
401755 145,50 

Montagekosten für Motorschutzschalter, netto 401730 55,00  401730 55,00 
Edelstahlausführung auf Anfrage! 

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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Getreidekanone mit Fahrgestell 

Fahrgestell 

Einschütt-Trichter 

Pendelachse 

Trichter 1,36x1,16m 
Einschütt-Trichter 

Dosiergerät 

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung 
 

Serienmäßig: 

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45° mit Regulierschieber, Auslauf gerade,  

Verlängerungen mit robuster Flanschverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring,  

Aufhängeöse; Auswerfer; Lieferung ohne Achse; feuerverzinkte Ausführung 
 

Bitte gewünschte Achse dazubestellen. 
 

Type  GK 150 

Leistung waagerecht bis t/h 38 

Leistung Neigung 45° t/h 26 

Auslauf  Ø mm 150 

Drehzahl U/min 630 

Rohrdurchmesser Ø mm 150 
 

  GK 150 

Länge Art.-Nr. kW EURO 

  3,00 m 401500 3,0 1.378,90 

  4,00 m 401505 3,0 1.455,90 

  5,00 m 401510 3,0 1.622,80 

  6,00 m 401515 3,0 1.699,70 

  7,00 m 401520 4,0 1.841,50 

  8,00 m 401525 4,0 2.008,40 

  9,00 m 401530 4,0 2.085,30 

10,00 m 401535 5,5 2.281,50 

11,00 m 401540 5,5 2.448,60 

12,00 m 401545 5,5 2.525,10 
 

Zubehör Art.-Nr.  EURO 

Verlängerung 1,00 m mit Bolzen  401100 171,20 

Verlängerung 2,00 m mit Bolzen 401110 243,80 

Verlängerung 3,00 m mit Bolzen 401120 320,60 

Montageschelle 2-tlg. verzinkt 401122 34,70 

Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern 401550 266,50 

Fahrgestell, feuerverzinkt, höhenverstellbar, 

mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0 m  
401560 1.598,90 

Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 

2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis 
401570 236,20 

Achse mit 2 Laufrädern Ø 160mm; unmontiert 401571 56,40 

Dosiergerät Type SP 400; kpl.  Sp-400 1.829,00 

Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit 

 CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert 
401755 145,50 

Montagekosten für Motorschutzschalter, netto 401730 55,00 

Einschütt-Trichter KET 37 mit 

Absperrschieber, 3,00x1,50m (LxB);  

2,66m Gesamthöhe, Inhalt 3,7 m³,unmontiert 

401593 2.449,00 

 

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
 

 

 

 

 

Fahrbare Stütze mit Trichter 1,36x1,16m 
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 Pendelachse 

Einschütt-

Trichter 

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung 
 

Serienmäßig: 

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierschieber, Auslauf 

gerade, Verlängerungen mit robuster Flanschverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit 

Spannring, Annahmegewinde; Aufhängeöse; Auswerfer; Lieferung ohne Achse; feuerverzinkt 

 
 

Type  GK 200  GK 220 

Leistung waagerecht bis t/h 60  80 

Leistung Neigung 45° t/h 50  60 

Auslauf  Ø mm 200  200 

Rohrdurchmesser Ø mm 200  220 

 

  GK 200  GK 220 

Länge Art.-Nr. kW EURO Art.-Nr. kW EURO 

  3,00 m 401800 3,0 2.036,90 494000 4,0 2.441,60 

  4,00 m 401805 3,0 2.138,50 494010 4,0 2.569,50 

  5,00 m 401810 4,0 2.466,60 494020 5,5 2.956,30 

  6,00 m 401815 4,0 2.566,30 494030 5,5 3.085,40 

  7,00 m 401820 4,0 2.665,90 494040 5,5 3.214,10 

  8,00 m 401825 5,5 2.971,40 494050 7,5 3.632,90 

  9,00 m 401830 5,5 3.071,10 494060 7,5 3.761,10 

10,00 m 401835 5,5 3.170,90 494070 7,5 3.889,80 

11,00 m 401840 7,5 3.563,70 494080 11,0 4.499,90 

12,00 m 401845 7,5 3.663,60 494090 11,0 4.918,50 

 

Zubehör Art.-Nr.  EURO Art.-Nr.  EURO 

Verlängerung 1,00 m mit Bolzen  402900 212,40 494200 291,40 

Verlängerung 2,00 m mit Bolzen 402910 313,20 494205 422,50 

Verlängerung 3,00 m mit Bolzen 402920 412,80 494210 551,80 

Montageschelle, 2-tlg., verzinkt 402922 39,10 494220 41,50 

Optional mit Zwischenlagern – je Stück 402923 123,50 494222 134,30 

Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern 

für Getreidekanone bis 6,0m länge 
402921 449,90 494221 459,60 

Fahrgestell, Hofeinsatz, feuerverzinkt, höhen-

verstellbar, mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0 m  
401860 1.645,50 401866 1.679,50 

Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 

2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis 
401870 348,70 494870 352,50 

Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit 

 CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert 
401755 145,50 401755 145,50 

Sterndreieck-Motorschutzschalter bis 11 kW 

mit CEE-Gerätestecker 32A und Not-Aus-Taster 

mit Unterspannungsauslösung, unmontiert 
270435 546,90 270435 546,90 

Montagekosten für Motorschutzschalter,netto 401730 55,00 401730 55,00 

Dosiergerät Type SP 800; Abschaltautomatik kpl.  KSP 800 2.789,00 KSP 800 2.789,00 

Einschütt-Trichter KET 37 mit 

Absperrschieber, 3,00x1,50m (LxB);  

2,66m Gesamthöhe, Inhalt 3,7 m³,unmontiert 

401593 2.449,00 401593 2.449,00 

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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Bilder zur Verladeschnecke GK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrgestell Hofeinsatz  

Trichter 6-eckig GK 200 

Einlauftrichter GK 150 

Trichter GK  1,36x1,16m 
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Fahrbahre Stütze GK (kleines Fahrgestell – Nutzbar bis max. Förderlänge 6,0m) 
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Fahrgestell für den Hofeinsatz GK (Nutzbar von Förderlänge 8 – 12,0m) 
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Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 37 
 

- Volumen 3,7 m³ 

- Staplerlaschen – Staplerschuhe – ideal zum Versetzen und Transportieren 

- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle 

- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt 

- 4 Lenkräder  

- Auslaufhöhe 9,2m 

- Maße 3,00x1,50m 

- Höhe 2,66m 

- mit Absperrschieber - handbetätigt 

- einfache Montage 

- verzinkte Ausführung 

- unmontiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung Inhalt  Art.-Nr. EURO 

Einschütttrichter KET 37 3,7 m³  401593 2.449,00 
Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 37 
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Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 18 
 

- Volumen 1,8 m³ 

- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt 

- 4 Lenkräder Ø 200mm 

- Auslaufhöhe 1,0m 

- Maße 1,60x2,50m 

- Höhe 1,85 / 2,10m 

- mit Absperrschieber - handbetätigt 

- einfache Montage 

- verzinkte Ausführung 

- unmontiert 

 

 

 

 

 
Bezeichnung Inhalt  Art.-Nr. EURO 

Einschütttrichter KET 18 1,8 m³  401590 2.159,00 

     

Optional     

Trichtererhöhung 0,40m, verzinkt, unmontiert 1,4 m³  401591 269,50 

Trichterverbreiterung auf 1,60x2,90m verzinkt, unmontiert   401592 289,90 
Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 18 
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Dosiergerät für Getreide Type SP 400 

 

Das Dosiergerät ist für die Ausbringung von Propionsäure, Ameisensäure und deren Zubereitungen. Weitere 

korrosive Flüssigkeiten auf Anfrage. Zum Anbau an Förderschnecken zur Getreidekonservierung.  

 

• Leistung ca. 400 l/h / 800 Liter 

• Digitale Durchflussanzeige  

• 230 V Wechselstrom  

• bis 2,50m selbstansaugende Edelstahlpumpe 

• Förderdruck 5 bar 

• 10m Säureschlauch 

• Ansaugstab 

• Düsensatz „Standard VA/VA“ 

• Maße 320x340x180mm (BxHxT) 

 

 

weitere Angaben:  

Stufenlose Mengeneinstellung mit digitaler Anzeige; (bei 800 Liter-Gerät mit Abschaltautomatik) 

Anzeige der Fördermenge in l/h und der geförderten Gesamtmenge in l (Liter); 

beleuchtetes Display, rückstellbar; zu empfehlen für die Kontrolle der geförderten Menge 

 

Bezeichnung   

Dosiergerät Typ SP 400 – 400 Liter Gerät  1.829,00 

Dosiergerät Typ SP 800 – 800 Liter Gerät mit Abschaltautomatik  2.789,00 
Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil 
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